太阳能中高温光热技术

2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》（2013年5月1日起实施）中，太阳能光热发电被放在鼓励类新增新能源门类的首要位置 。

全球建设中的太阳能热发电项目装机容量超过20GW，市场规模超过800 亿美元。国家能源局颁布的《太阳能发电发展“十二五”规划》，光热项目要达到1000 MW的规模。实际上各地规划的聚光热发电项目已经超过4000 MW。但中国目前没有一个商业化产品。 太阳能光热发电技术门槛高，涉及科学与工程领域多，技术集成度高，主要为全球大型电力能源公司垄断，全世界能进行大型CSP 项目集成的公司也很少（Abangoa、BrightSource 等）；槽式CSP 核心组件—高温真空集热管的制造与生产更垄断在德国SCHOTT 和SIEMENS 两大供应商。而且他们只进行聚光太阳能热发电电站的整体承包，不单独出售组件及相应技术装备 。

本项目研发的太阳能高温光热技术主要面向槽式聚光太阳能热发电系统工程领域 ，太阳能光热石油开采工程领域，系统工作介质的温度在400～500℃。 太阳能中温光热技术主要面向太阳能光热建筑供热和制冷一体化工程领域、太阳能光热海水淡化工程领域，系统工作介质的温度在200～300℃。 

本项目开发了槽式聚光太阳能高温集热系统和平板式太阳能中温集热系统，其中减反膜材料、吸收膜材料、对日跟踪与驱动、反射镜、集热管，太阳能平板真空集热器等工艺与装备技术已在示范线上得到使用，产品性能达到国际同类产品先进水。项目的实施者拥有自主的知识产权和实际的生产技术，本项目的开发的产品和工艺与装备技术已列入国际发改委、科技部、常州市重大专项等。本项目知识产权参见下表。

	序号
	申请号
	专利名称

	1
	ZL200610039319.0
	具有锐钛矿型二氧化钛水溶胶的制备方法

	2
	ZL 200910026019.2
	能量转换光催化纳米材料及其制备方法

	3
	ZL201010262335.2

	表面具有光催化功能的自洁减反膜制备方法

	4
	CN201110155869.X
	一种槽式太阳能热发电聚光器双液压缸推挽式驱动器   

	5
	CN201110155868.5
	一种检测槽形抛物面聚光器安装同轴度误差的方法 

	6
	CN201110155871.7
	槽式太阳能热发电聚光器驱动单元安全保护方法及装置

	7
	CN201210501966.4
	建筑幕墙式太阳能平板集热器

	8
	CN201210046981.4
	具有补偿密封结构的槽式聚光太阳能集热管及其装配工艺

	9
	CN 201210433783.3
	一种太阳能光伏背板材料及其制备方法

	10
	CN 201210314306.5
	一种用纳米二氧化钛改性的PVDF薄膜及其制备方法

	11
	CN 201210461056.8
	一种PBT复合材料及其制备方法

	12
	201110100511.7
	一种免烧结玻璃表面减反膜的制备方法


本项目具备项目孵化和工业化示范条件。
