
不间断电源项目

不间断电源是含有电池、逆变器的恒压恒频的不间断电力供应装置，以保证电力电子设备负载持续运转。不间断电源目前主要采用铅酸电池做为后备电源，存在供电时间短、电池寿命短、重量体积比大等缺点，加之铅酸电池在充电时的析氢问题，易给安全性等级较高的场所带来严重的安全性隐患。

煤矿井下监测监控系统处于煤矿六大安全建设的首位，其配置的动力型不间断电源仍未成熟。2012年，煤安办出台了《关于发布<矿用锂离子首电池安全技术要求>等五个文仵的通知》（安标字2012-16号），明确规定了在未来两年，铅酸电池逐渐淘汰出井下应用，开始磷酸铁锂动力电池的煤安认证及试用行工作。

自2008年以来，清华大学以磷酸铁锂电池为基础，在分别消化电池安全性、内电路的配合性、外电路的本安性、防爆箱体的技术上，成功研发应用于井下监测系统的I型、II型后备电源，已实现24小时连续供电目标，其中II型后备电源的防爆箱体已取得了箱体安全认证。目前正处于III型后备电源的系统成熟阶段，拟通过系统煤安认证、与井下监测监控设备的联调，逐渐实现试用行工作并进入煤矿井下市场。

